|N
v 9
wj
TE
= O
_An_l_
T <
MC
= L

al
)




Emhaette designet af JS

Special designet til den enkelte opgave

Helhedslgsning emhaette og indblaesningsarmatur

imellem

Fuldsvejset finish

Tested pa Teknologisk institut
Skraeddersyede ventilationssystemer, DS447
Aggregater, emhaetter og kanalsystemer
Brandsikring — DS428

Automatik

Design

Indregulering

Service

Designbeskyttet reflektorkant og
indblaesningsarmatur

Forbedrer totaleffekten af ventilationen
Special designet reflektorkant

Demonterbar reflektorkant

Ingen kolde styrestraler i bunden— for at undga
treek

Renggringsvenlig

Laminaer indblaesning

Spalte indblaesning

Regulerbar luftmangde

Reducerer luftvolumen med 15-20%




Trykfalds- og lyddiagram . .
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PROJEKTERINGSPROGRAM
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" KOMFUR " KIPGRYDE (+ KIPSTEGER " BAGEOVN
d
- 0,8
Antal kogeplader — 2 Bredde, b 05 [m] [m]
(St Kogeplade, aD 0,2 [m] Gryde, gD 0,5 [m] Dybde, d 0,4 [m] 0,8 [m]
Afstand til hov, y 1 [m] 1 [m] 1 [m]
Komfur bredde, d 1 [m] Effekt, P 1000 [Watt]
Beregn | Beregn | Beregn | Beregn |
Plumen (y) 0,041 [m3/s] 0,072 [m3/s] 0,074 [m¥s] 0,114  [m¥s]
Mindste bredde af hov, B 144 [m] 0,94 [m] 0,94  [m]
Samlet system: Proiekteri
{komfur + kipgryde + kipsteger} r0]e erlngsprogram
Placering ved veeg  Ja “ Nej | forbindelse med
Arbejdsplacering &+ En side  Begge sider

Samtidighedsfaktor ©.. 1,0} projektering af emhaetter

beregnes luftmangderne
ved hjalp af et

projekteringsprogram
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